
	课题名称
	激光散斑测试复合材料微缺陷的研究

	课题类别
	毕业设计
	课题性质
	结合科研
	拟指导人数
	5

	本人对课题研究的基础
	   1997－1998年 日本北海道大学长田义仁教授实验室工作期间，与中科院徐坚研究员合作构建了透射式激光散斑成像系统，首次应用电子散斑激光全息技术（EPSI）完整地检测了凝胶形成的全过程和高于大分子缠结（交联）浓度以上在疏水模板表面的凝胶相分离现象，并成功地制备了具有倾斜聚集形态的聚合物仿生凝胶材料。回国后继续开展这方面的研究工作，在国际学术期刊上发表了多篇研究论文，已在激光散斑干涉技术方面积累了相当的实践经验和理论基础。



	实习场地实验条件实习时间
	实习场地: 浙江大学电子信息技术与系统研究所微波光子学实验室

实习条件：该项研究的实验条件已具备
实习时间: 2006年3月-2006年6月



	参考资料及来源


	查阅SCI文献：

【1】Jin-Hae Chang and Richard J. Farris，Biaxial stress of precursor polymers using holographic interferometry ，Polymer, Volume 40, Issue 14, June 1999, Pages 4153-4156
【2】 HT Goldrein, PJ Rae, SJP Palmer, JE Field, Construction of a high-resolution moire interferometer for investigating microstructural displacement fields in materials, Philos Transact A Math Phys Eng Sci. 2002 May 15;360(1794):939-52.
【3】 Alberto Corigliano, Enrico Papa and Andrea Pavan , Study of the mechanical behaviour of a macroscopic glass–polyester composite by ESPI method and numerical simulations , Composites Science and Technology, Volume 64, Issue 12, September 2004, Pages 1829-1841
图书馆查阅相关资料



	课题内容、基本要求及具体安排

研制高速、高精度激光散斑干涉测试系统

· 激光光学系统

主要包括干涉光路的搭建及调试

· 图像采集及数据分析

主要包括图像数据的处理及分析以及样本材料的图像分析

实施计划
2005.3              收集整理资料，查阅翻译文献，掌握光干涉测量技术的基本原理，并了解光测量学，图像处理的一些基本知识。

2005.4～2005.5      拟定具体方案，准备硬件及其相关调试设备，搭建系统， 做实验，进行软件编程调试。

2005.5～2005.6      调试，并进行数据测量，在此基础上进行相关改进。完成毕业设计
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	教研室意见
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